
BTS

Первоклассные и точные в резке. 
Бензиновые дисковые пилы от компании Wacker Neuson.

Бензиновая дисковая пила
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ПОВЫШЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ.

„То, что бензиновые дисковые пилы компании 
Wacker Neuson разработаны профессионалами для 
профессионалов, заметно с первого взгляда. Их 
можно всегда быстро применить там, где необходимо 
выполнить точные разрезы, вне зависимости от 
материала. Это убедило меня.“

Гернот Краузе
владелец строительной фирмы, Германия

Проведите четкую черту 
между стандартным 
и первоклассным качеством. 
Бензиновые дисковые пилы от 
компании Wacker Neuson.



• Диаметр диска
 Ø 350 мм

• Плавный пуск

BTS 635s

• Диаметр диска
 Ø 300 мм

BTS 630

BTSМощные
и долговечные. 
BTS 630 и BTS 635s.

4_5

САМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙСРОК СЛУЖБЫВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВНА РЫНКЕ.

BTS 630 BTS 635s

Серия BTS компании Wacker Neuson – это Ваш идеальный помощник 
на стройплощадке при резке различных материалов – от кирпичной 
кладки до арматуры и бетона. Дисковые пилы всегда могут быть 
быстро применены в тех местах, где необходимо сделать недлинные 
разрезы и рабочий процесс длится недолгое время. При этом они 
чрезвычайно долговечны и эффективны в применении. Испытайте их 
сами. Вы будете приятно удивлены.

Мощный, высокопроизводительный двигатель.

Низкие показателя вибрации рукоятки: 
Параметр вибрации рукоятки составляет 
менее 5 м/с2 и обеспечивает возможность 
безопасной непрерывной эксплуатации до 
восьми рабочих часов.

Продуманный шнуровой стартер для 
модели BTS 635s.

Правильный диск для любого использования:
Наряду с идеальным оборудованием 
компания Wacker Neuson также предлагает 
алмазные диски идеального качества, 
произведенные в Германии.

Оптимальное управление диском для 
обеспечения повышенной безопасности и 
быстрого, точного реза.

Продуманная конструкция устройства: 
Конструкция серии BTS разработана специально 
для ежедневного использования в тяжелых 
условиях. Все устройства идеально сбалансированы, 
легки в обращении и обслуживаются интуитивно.

Практичное подключение водной магистрали 
Gardena.

3-ступенчатый воздушный фильтр: 
Экономит время и деньги.



BTSЕжедневная работа на стройплощадке трудна, 
но Вы подготовлены к ней наилучшим образом:
BTS 630 и BTS 635s.
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Долговечный фильтр серии BTS. Экономит время и деньги.  

3-ступенчатыйвоздушный фильтр: Всасываемый воздух сначала проходит через 
циклонный сепаратор и уже здесь очищается от большей части частиц загрязнений. 
Далее воздух проходит через поролоновый предварительный фильтр. И только на 
завершающей стадии предварительно очищенный воздух попадает в основной фильтр. 
Это намного увеличивает срок эксплуатации воздушного фильтра. Кроме того, 
наблюдается лишь незначительное падение давления, благодаря чему сохраняется 
неизменно высокая мощность двигателя.

Нажмите, не прилагая усилий: Плавный пуск.

Шнуровой стартер дисковой пилы находится в корпусе, защищающем 
шнур от абразивной пыли и грязи на стройке. За счет этого снижается 
до минимума время, затрачиваемое на техобслуживание и ремонт. 
Инновационный механизм позволяет оператору запускать устройство 
почти без усилий. Не требует усилий при запуске и быстрее 
приводится в рабочее состояние: Плавный пуск устройств BTS 635s.

ТОЛЬКО В УСТРОЙСТВАХСЕРИИ BTS 635s

1 Циклонный сепаратор
2  Фильтр предварительной очистки 
из поролона 3 Основной фильтр

1  Мощный высокопроизводительный 
двигатель:  

  Двухтактный бензиновый двигатель с воздушным 
охлаждением отличается высоким крутящим 
моментом и надежной передачей усилия и 
обеспечивает высококлассную производительность 
реза устройств серии BTS. При этом без труда 
соблюдаются все предварительно заданные 
значения предельно допустимых выбросов. 
Этим обеспечивается необычайно высокая 
производительность и эффективность дисковой пилы.

2  Продуманное устройство и надежная 
концепция:

 Серия BTS продумана до мелочей и впечатляет  
 перспективностью своей концепции. Поршни   
 и цилиндры отличаются высокой износостойкостью  
 благодаря высококачественному    
 покрытию, срок службы увеличивается также   
 благодаря двум поршневым кольцам и клиновому  
 ремню. Особенно практичным является встроенное  
 подключение водной магистрали.

1

2



Технические характеристики.

BTS 630 BTS 635s

Д x Ш x В мм 800 x 315 x 400 825 x 315 x 420

Масса кг 10,9 11,3

Макс. диаметр диска мм 300 350 

Мин. диаметр диска мм 300 300

Макс. ширина зажима мм 4,5 4,5

Крепление диска мм 20,0 25,4

Макс. частота вращения диска 1/мин 4.240 4.240

Макс. глубина реза см 10,3 12,8

Тип двигателя Двухтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель

Рабочий объем см3 85,8 85,8

Рабочая мощность, кВт / л. с.) 4,3 / 5,8 4,3 / 5,8

Расход топлива, л/ч 2,3 2,3

Объем топливного бака л 1,1 1,1

Соотношение компонентов топлива
бензин / масло для двухтактных ДВС

50:1 50:1

Сохраняется право на внесение изменений без уведомления. Точность и полнота сведений не гарантируется. Решающее значение имеет договор.

При помощи данных принадлежностей 
Вы всегда находитесь на разрез вперед.

BTS 630 BTS 635s

Тележка
с 16-литровой канистрой для воды

Переходник Ø 25,4 мм

Переходник Ø 22,2 мм

Нагнетательный бак для воды

 Доступно – Недоступно

Принадлежности компании Wacker Neuson позволяют 
повысить универсальность Вашего устройства. 

Благодаря инновативным идеям Вы без труда расширите 
сферу применения дисковой пилы. Это еще более повысит 
производительность и эффективность устройства. Если 
принадлежности имеют нужное качество, как, например, 
наше, то Вы без затруднений можете рассчитывать на 
дисковую пилу BTS в течение длительного времени.

Переходник

Обычная универсальность. 
Переходник для использования 
алмазных дисков с различными 
отверстиями.

Работа без пыли. Это возможно 
с помощью нагнетательного бака 
для воды.

Лидер в области точности. Тележка серии BTS со 
встроенным баком для воды и подключением водяной 
магистрали Работы с покрытиями: С ее помощью можно 
легко выполнять короткие разрезы в асфальте или бетоне.

Тележка
Нагнетательный бак 
для воды
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Применение.

 – не подходит
1  отлично подходит
2  очень хорошо подходит
3  подходит

Асфальт  –  –  – 1 2 3  –  –  –

Базальт  –  –  –  –  –  – 2  –  –

Стальная сетка 3  –  –  –  –  – 2  –  –

Легкий бетон 1 2 3  –  –  – 1 3 3

Бетон средней твердости 1 2 3  –  –  – 1 3 3

Твердый бетон 1 3 3  –  –  – 1 3 3

Железобетон (армированный) 1  –  –  –  –  – 1  –  –

Бетонная черепица 1 3 3  –  –  – 1 3 3

Бетонная мостовая 1 3 3  –  –  – 1 3 3

Керамзит 2  –  –  –  –  – 2 3 3

Голландская черепица 3  –  –  –  –  – 3  –  –

Трубы из дуктильного чугуна  –  –  –  –  –  – 2  –  –

Бесшовный пол  –  –  – 2 3 3  –  –  –

Жароупорные кирпичи 3  –  –  –  –  – 3  –  –

Свежий бетон
(до 48 ч)

 –  –  – 2 3 3  –  –  –

Газобетон (итонг) 1 2 3  –  –  – 1 2  –

Гнейс 3  –  –  –  –  – 3 3 3

Гранит 2  –  –  –  –  – 2  –  –

Силикатный кирпич  –  –  –  –  –  – 1 2 3

Известняк  –  –  –  –  –  – 1 2 3

Клинкерный кирпич  –  –  –  –  –  – 2  –  –

Мрамор 3  –  –  –  –  – 3  –  –

Порфир 3  –  –  –  –  – 2 3 3

Штукатурка 1 2 3  –  –  – 1 2 3

Песчаник 3  –  –  –  –  – 1 2 3

Шамот  –  –  –  –  –  – 2 3  –

Шифер  –  –  –  –  –  – 2  –  –

Глазированные керамические трубы 3  –  –  –  –  – 3  –  –

Бетон с обнаженным заполнителем 1 3 3  –  –  – 1 3 3

Кирпич 1 3 3  –  –  – 1 2 3

BTS  concrete
 
BTS  asphalt BTS  universal

Организация по безопасности 
шлифовального инструмента (oSa)

СДЕЛАНО В ГЕРМАНИИ

При производстве продукции качества «3 звезды» и «4 звезды» 
компания Wacker Neuson делает ставку на Германию. Тем самым 
мы гарантируем первоклассное качество алмазных дисков при 
самых современных технологиях производства. 
Это дополнительное преимущество, на которое могут 
положиться наши клиенты.

Острее, чем просто острый.
Алмазные диски, обеспечивающие высокую 
производительность резки.

КЛАССЫ МОЩНОСТИ

Четырьмя звездами маркируются наши изделия 
наивысшего качества: эти алмазные диски 
отличаются высочайшей режущей способностью 
и очень высоким показателем срока службы. 
Особенно рекомендуются для ежедневного 
использования в мощных машинах.

Высота сегментов: 12 мм.

Качество, обозначаемое тремя звездами, 
представляет собой золотую середину в отношении 
наших алмазных дисков. Результат: отличная 
режущая способность и хороший показатель 
срока службы для частого применения.

Высота сегментов: 10 мм.

Алмазные диски с маркировкой «две звезды» 
компания Wacker Neuson относит к начальному 
классу. Они обладают солидной режущей 
способностью и показателем срока службы 
и подходят для непостоянного использования.

Высота сегментов: 8 мм.
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Оптимальная острота разреза.
Абразивные диски для металла и камня.

Матерчатые диски компании Wacker Neuson
сертифицированы Организацией по 
безопасности шлифовального инструмента 
(oSa). Это дополнительная гарантия 
безопасности, на которую могут положиться 
наши клиенты.
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C24R-BF  stone

C =  карборунд 
 Абразивное зерно для резки по камню

B =  на бакелитовой связке 
 (Bakelit-gebunden)

R =  Степень твердости диска
 R = твердый (A = очень мягкий, Z = очень твердый)

24 = Размер абразивных зерен 
 24 = крупные, 30 = средние, 36 = малые

F =   укрепленный волокнистым 
материалом
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C24R-BF 300 20 3,5

C24R-BF 350 25,4 4

Абразивные диски, отмеченные серым цветом, 
идеально подходят для множества сортов камня. 
Они универсальны в применении, например, для 
работы с бетоном, искусственным и натуральным 
камнем либо гранитом.

A24R-BF  metal
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Серо-голубым цветом компания Wacker Neuson 
обозначает программу абразивных дисков, которые 
идеально подходят для работы по металлу. Оба 
абразивных диска для работы по металлу – это очень 
качественные универсальные диски для обработки 
всех видов легированной и нелегированной 
конструкционной стали.

A =  оксид алюминия 
 Абразивное зерно для резки по металлу

B =  на бакелитовой связке 
 (Bakelit-gebunden)

R =  Степень твердости диска
 R = твердый (A = очень мягкий, Z = очень твердый)

24 = Размер абразивных зерен 
 24 = крупные, 30 = средние, 36 = малые

F =   укрепленный волокнистым 
материалом

MADE IN GERMANY

Wacker Neuson делает ставку на 
производственную площадку в Германии. 
Тем самым мы гарантируем первоклассное 
качество абразивных дисков при самых 
современных технологиях производства. 
Это дополнительное преимущество, на 
которое могут положиться наши клиенты.

Übersetzung fehlt! Übersetzung fehlt!



2.  Нортон Шорс, США

1.  Милуоки, США

Производство 
по всему миру. 
Сервис рядом с Вами.

8  Манила, Филиппины

3  Корбах, Германия

7  Крагуевац, Сербия

4  Пфуллендорф, Германия

6   Линц, Австрия

5  Райхертсхофен, Германия

 

Всегда рядом: www.wackerneuson.com
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КОНЦЕРНА WACKER NEUSON

1  Милуоки, США
2 Нортон Шорс, США
3 Корбах, Германия
4 Пфуллендорф, Германия
5 Райхертсхофен, Германия
6 Линц, Австрия
7 Крагуевац, Сербия
8 Манила, Филиппины

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЭКСПЕРТНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
И СОВРЕМЕННАЯ ОБРАЗЦОВАЯ 
ФАБРИКА ПРО ПРОИЗВОДСТВУ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Завод в Райхертсхофене (D) является одним из 
самых богатых традициями производственных 
и проектно-конструкционных центров концерна. 
Здесь создаются концепции будущего и 
передовая техника и оборудование отрасли.

1

2
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4
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7
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КЛИЕНТ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ИННОВАЦИИ КАЧЕСТВО

ХАРАКТЕР

Колесо ценностей 
компании Wacker Neuson: 
в центре нашего внимания 
находится успех клиента.

Нашими преимуществами является приверженность ценностям 
среднего семейного предприятия, котируемого на бирже. Мощь 
и компетентность предприятия, действующего во всем мире. 
Люди, которые ежедневно реализуют наше кредо и генерируют 
новые идеи.

Мы верим в качество, инновации, эффективность и характер. 
А также в долговременный успех наших клиентов, который 
в конечном итоге стоит в центре всего.
 
Всегда рядом: www.wackerneuson.com
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